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梁カット加工を施す場合は

［サイドボックス上下（右）を設置した図］ ［サイドボックス上下（右）の扉をはずした図］

60色メラミンカラー対応

基本12色対応 納期：約５週間

納期：約６週間

上下に分かれているので、
つなぎ目があります。
※サイドボックスは、（上）と（下）の
　組み合わせで構成されます。

前板が開閉できます。（耐震ラッチ付）

連結する
キャビネットと
サイドボックスの
両側から
ボルト・ナットで
固定します。

前板が開閉できます。（耐震ラッチ付）

可動棚板

可動棚板

可動棚板

可動棚板

可動棚板

※料金は１品番ごとに必要。台輪カット加工を施す場合は

XSBFR XSBFR3
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奥行通常用：478mm、FGタイプ対応 高さ（H）幅（W）

200～400mm

XSBURXSBUL XSBUR3XSBUL3
10mm
単位で対応

10mm
単位で対応

210～600mm

200～400mm
10mm
単位で対応

2020mm
台輪カットに合わせる場合、

2010mm
2000mm
1990mm

SBUL SBUR
左（L） 右（R）

SBFR

上

下

奥深用：553mmタイプ対応

SBUL3 SBUR3
左（L） 右（R）

SBFR3

メラミン60色
カラーオーダーの場合

前板色

メラミン60色
カラーオーダーの場合

耐震パネルは付いていません。

（梁カット・台輪カットも可能）

AW/AKシリーズと連結。

対応商品

［ AW/AKシリーズの場合はこちらをご確認ください ］

サイドボックス

幅は、200mm～400mmまで10mm単位で指定できます。
高さは、2020mm～2620mm（上下の合計）まで10mm単位で指定できます。
色・材質は各シリーズの仕様に準ずる。
梁カットのカット寸法は、加工可能範囲内において10mm単位で指定できます。
台輪のカット寸法は、10mm～30mmまで10mm単位で指定できます。

仕様

前板の木目方向は縦です。
※60色のメラミンカラーオーダーの
　場合は、あらかじめ設定されている
　木目柄の柄方向となります。

可動棚を外せば、
内寸の高さ1390mm。
背の高いものも
しっかり収納できます。

料金 アイテム・サイズによって異なります。下記の表をご参照ください。

サイドボックスのみの設置はできません。キャビネットとの連結が必要となります。
サイドボックスを２つ並べての設置もできません。
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下
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可動棚板

上（
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200～400mm
10mm
単位で対応

10mm
単位で対応

50～290mm

XSBCRXSBCL XSBCR3XSBCL3

SBCL SBCR
左（L） 右（R）

SBCL3 SBCR3
左（L） 右（R）

メラミン60色
カラーオーダーの場合

前板が開閉できます。（耐震ラッチ付）
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天井や梁との間には、20ｍｍ程度のすき間が必要です。

AW/AK用のサイドボックスオーダー記入用紙：P36
梁カット・・・サイドボックスの梁カットオーダー記入用紙：P33
台輪カット・・・AW/AK用のサイドボックスオーダー記入用紙：P36

必要書類

注意事項

指示書がない場合は、ご注文をお受けできません。


